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Báscula Ganadera Mecánica / Piso

CARACTERÍSTICAS

Modelo
1500-G, 2000-G, 5000-G

· Corral puertas corredizas.
· Regletas de acero cromado y números  troquelados.
· Cuchillas y cojinetes en acero  templado.
· Pilón en acero cromado.
· Pintura electrostática  horneada a 180˚C.

1500-G
1500

240 • 83 • 178

242 • 177 • 220

240 • 150 • 178

242 • 301 • 280

2000 5000

MODELO
Capacidad (kg)

División mínima  (kg)

Cuerpo 

Dimensiones redila (l-a-h) (cm)

Dimensiones báscula (l-a-h) (cm)

Opcional (GE) Indicadores IPEN-H (hermeticidad IP65) e IPPR, 2 interfases RS232 bidirecional, gabinete
para mecanismo de regletas o para indicador e impresor, impresores TM-L90, TM-U220B,

fecha y hora en impresión, extensión extra de cable

2000-G 5000-G

Acero y piso de madera
0.2

Perfectas para Granjas, Criaderos, Ranchos, Fincas, Haciendas
y la Industria Ganadera.

Estructura amplia y resistente al uso rudo. 

Corral con puertas corredizas en ambos lados
que facilita el funcionamiento. 

Celdas de carga en acero inoxidable que garantizan
un funcionamiento por más años.


