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La carga máxima de seguridad es la capacidad de la báscula mostrado en el panel 

frontal. 

El mantenimiento de este instrumentos debe ser realizado por un técnico en 

basculas electrónicas 

Cualquier modificación o revisión técnica, no se explica en este manual. 

Instrucciones de seguridad 

Por favor respete la instrucción de “apagar antes de abrir”, para abrir la carcasa y 

cambiar la batería. 

Por favor asegúrese de que la carga se cuelgue de forma segura y fiable: cuando el 

gancho de la bascula se aproxime a la carga, la velocidad debe reducirse con 

suavidad para ser enganchada a la caga. La carga debe de ser colgada 

completamente al centro del gancho y asegurarse de que es estable. Después de 

que el seguro del gancho se encuentra cerrado, se puede levantar lentamente. 

Estar en estricto acuerdo con los requerimientos”10 condiciones a tomar en 

cuenta para  levantar una carga” estas condiciones son las siguientes:  

1. una señal clara de elevación

2. la sobrecarga

3. sujeción correcta de la carga,

4. la gente al rededor de la carga

5. dispositivos de seguridad disfuncionales

6. jalar objetos enterrados

7. levantar objetos sin claridad

8. levantar un objeto con una inclinación

9. sin almohadillas en los bordes o las esquinas al levantar objetos

10. exceso de acero fundido en el interior de un tanque.

No sobrecargar. 



Básculas Colgantes Industriales    Manual de Usuario

3 
 

No pase la carga sobre la cabeza de una persona o sobre los equipos. 

El gancho y el grillete deben mantenerse limpios, sin alteraciones, sin ángulos de 

carga agudos, rebabas o grietas, si tienen grietas deben ser cambiado 

inmediatamente. 

El seguro del gancho debe de estar funcionando correctamente, si se encuentra 

dañado o alterado debe reemplazarse inmediatamente. 

Si el tamaño de la abertura del gancho está fuera de su valor original de 10%, el 

gancho debe ser cambiada inmediatamente. 

Si los tornillos están flojos o defectuosos, se les dará mantenimiento o se 

reemplazara inmediatamente. 

No soldar ganchos no grilletes defectuosos. 

-

Recargable de plomo ácido 6V/5Ah (50h de duración con carga 
completa)

-

-

III 
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Tara/Cero 
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Una bascula es un instrumento de medición preciso, el cual funciona mediante una batería 
recargable. El mantenimiento diario es una necesidad. 

Cuando la bascula es encendida, generalmente necesita precalentar de 3 a 5 

minutos, luego comenzar a pesar. 

El sobrepeso se debe evitar, de lo contario la celda de carga se dañara para 

siempre. 

Cuando ha concluido las pesadas del día, checar el voltaje de la batería, y recargar 

a tiempo. Si el equipo no es utilizado por un periodo largo, favor de recargar la 

batería una vez al mes. 

Comprobar con frecuencia el estado del perno, tornillo, arandela de seguridad y 

otras conexiones, asegúrese de que estén en buenas condiciones. 

Si el equipo no es utilizado, colgar o almacenar debidamente. No deje que el 

gancho este en contacto directo con otras piezas, el lugar de almacenamiento 

debe estar seco y limpio. 

Para garantizar una vida larga de la batería, el usuario deberá recargarla 

constantemente manteniéndola en tiempo, usar durante el día y recargar durante 

la noche. 

Presione del panel ubicado en la parte posterior del equipo, con el fin de 

apagar la fuente de alimentación. 

Inserte el cargador en la toma de corriente de AC 
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Inserte el conector de salida de DC al conector de entrada del equipo ubicado en la 

caratula principal.  

La lámpara indicadora del cargador se encenderá.  

El equipo esta cargando, con forme la demanda de corriente disminuye la lámpara 

indicadora se apagará.  

Por favor mantenga la carga por 8 horas 

PARÁMETROS 

Parámetros función 

P00 Password:34 (establecido de fabrica) 

P01 Division:1:2:5:10:20:50(opcional) 

P02 Display unidad:0:kg; 1:lb (0, establecido de fabrica) 

P03 Amplitud:1:2:3:4:5:6:7:8:9 (5, establecido de fabrica) 


