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INTRODUCCION

Una bdscula electronica tipo grua debe utilizarse, conservarse y guardarse de forma segura
y correcta para mantenerla en buenas condiciones. Antes de usarla, lea cuidadosamente el
siguiente contenido y cumpla con las reglas de operacidn en sentido estricto.

Por favor ponga atencidn a las instrucciones de seguridad

La carga maxima de seguridad es la capacidad de la bascula mostrado en el panel
frontal.

El mantenimiento de este instrumentos debe ser realizado por un técnico en
basculas electrénicas

Cualquier modificacién o revision técnica, no se explica en este manual.

Instrucciones de seguridad

Por favor respete la instruccién de “apagar antes de abrir”, para abrir la carcasa y
cambiar la bateria.

Por favor asegurese de que la carga se cuelgue de forma segura y fiable: cuando el
gancho de la bascula se aproxime a la carga, la velocidad debe reducirse con
suavidad para ser enganchada a la caga. La carga debe de ser colgada

completamente al centro del gancho y asegurarse de que es estable. Después de
gue el seguro del gancho se encuentra cerrado, se puede levantar lentamente.

Estar en estricto acuerdo con los requerimientos”10 condiciones a tomar en
cuenta para levantar una carga” estas condiciones son las siguientes:

una seial clara de elevacién
la sobrecarga

sujecion correcta de la carga,
la gente al rededor de la carga

1
2
3
4
5. dispositivos de seguridad disfuncionales
6. jalar objetos enterrados

7. levantar objetos sin claridad

8. levantar un objeto con una inclinacion

9. sin almohadillas en los bordes o las esquinas al levantar objetos

10. exceso de acero fundido en el interior de un tanque.

No sobrecargar.
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o No pase la carga sobre la cabeza de una persona o sobre los equipos.

e Elganchoy el grillete deben mantenerse limpios, sin alteraciones, sin angulos de
carga agudos, rebabas o grietas, si tienen grietas deben ser cambiado
inmediatamente.

e Elseguro del gancho debe de estar funcionando correctamente, si se encuentra
danado o alterado debe reemplazarse inmediatamente.

e Siel tamafo de la abertura del gancho esta fuera de su valor original de 10%, el
gancho debe ser cambiada inmediatamente.

e Silos tornillos estan flojos o defectuosos, se les dard mantenimiento o se
reemplazara inmediatamente.

e No soldar ganchos no grilletes defectuosos.

Caracteristicas técnicas:

Bascula colgante industrial PER-C tipo grua con display digital, la cual combina un cuerpo
de aleacion de aluminio altamente resistente, una celda de carga y una fuente de
alimentacién.

Puede ser colgada directamente en una grua y realizar las pesadas necesarias garantizando
una pesada confiable.

Esta compuesta de LED’s super brillantes, que pueden ser visto hasta una distancia de 25
m, equipado con un control remoto infrarrojo (mando a distancia) el cual trabaja hasta una
distancia de 10 metros

Pueden ser ampliamente utilizados en la industria manufacturera, la produccién de
tejidos, quimica y medicina, campos de ingenieria, almacenes, granjas, etc.

Precision: @

Rango de tara 100% F.S.

Estabilidad en display 5~10 segundos

Alarma de sobrecarga 110% F.S.

Madxima sobrecarga de seguridad 125% F.S.

Distancia del control remoto >10m

Pantalla LEDs super brillantes

Bateria Recargable de plomo acido 6V/5Ah (50h de duracién con carga
completa)

Alimentacion: Input voltage:100-240V AC 50/60HZ
Output : (polar® C =)

Tiempo de carga: 8 horas

Temperatura de operacion -10°C ~+40°C

humedad de operacién <90%RH (20 °C)
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Dimensiones:

230
1t. 2t. 3t. 5t. 10t
Capacity |Graduation Size (mm) N. W
(kg) (kg) H E F G (kg)
1000 0.5 380 22 12
2000 1 400 q6 65 25 12
3000 1 440 32 14
h50 70 BO
5000 2 36 21
SO0 Bh 120
60 90 105
L0000 5 a0 33
TO5% 110 160
15000 3 815 125 145 60 b8
915% 140 245 60
20000 10 BRO 125 145 70 69
980 140 245 71
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Uso de eslingas

Los puntos de contacto deben ser colocados al centro

— I——\
|
O O
Si la eslinga es muy gruesa puede Demasiados puntos de tensién, No empuije ni jale la eslinga

provocar una lectura errénea pueden provocar una lectura errénea.  luego que se ha colocado la carga.
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Inspeccidn de accesorios

Si un eje presenta deformacion
en el cuello de un grillete o gancho,

cambielos de inmediato.
\ a\/ - 3
——

Si hay considerables muestras de Si el tamano de un grillete es mayor
corrosion o desgaste en un gancho o grillete al 10% de su tamano original,
cambielos de inmediato. cambielo de inmediato.

Si la apertura de un gancho
es 10% mayor a la normal,

cambielo de inmediato. Si existe torsion en el gancho,

F / cambielo de inmediato

Si hay muestras de corrosion o desgaste en un gancho,
cambielo de inmediato.

Aparte de los aspectos mencionados, verifique los siguientes:

e Revise tornillos, pernos, remaches, etc., asegurese que no estén sueltos o
defectuosos en cuyo caso deberan ser ajustados o reemplazados.

e \Verifique que no existan fisuras o deformaciones en ganchos o grilletes; de haber
algun defecto habra que reemplazar la pieza.

e No intente corregir defectos como fisuras o corrosion con soldadura.

e Este tipo de basculas de grua se emplean para levantar cargas pesadas, dé
mantenimiento regular a la bascula para asegurar que trabaja con seguridad.
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CONTROL REMOTO

Las colgantes industriales PER-C tipo grua, utilizan un mando a distancia, el cual consta de

4 teclas y una lampara indicadora, en la siguiente figura se describe la ubicacién de cada
tecla.

-
o
L'

Indicating lasp

/
L.

L

Nota: si no existe comunicacidon entre el equipo y el control remoto, ademas, la distancia entre ellos es
correcta o la lampara indicadora no enciende, favor de cambiar inmediatamente la bateria.

Funcion de teclas:

Teclado Funcion
A TARE

@Para definir cero, regresar al modo de pesaje, salir del modo
setting.

B HOLD (DBloquea el valor en pantalla

@Para modificar un parametro en el modo setting

@B+D, para ingresar al modo setting

C STORE @Para guardar y acumular las pesadas.

@Después de ingresar a los pardmetros, modo setting, cambia y
selecciona la posicion del bit digital modificado

@Después de ingresar a los pardmetros, modo setting, para
modificar el pardmetro disminuyendo progresivamente el digito.

@Para checar el valor de ajuste frontal

D FUNCTION @Para confirmar y avanzar al siguiente parametro.

@B+D, para ingresar al modo setting.
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Encendido
Operacién Display | Descripcién Observaciones
Presione 10000 | Al presionar esta tecla, la pantalla mostrara la | El buzzer
capacidad mdaxima, Por ejemplo: 10000 kg. sonara.
2 segundos UXX.XX | El display mostrara el valor del voltaje de la | El buzzer
después bateria por 4 segundos. sonara.
5 segundos 99999 | Conteo regresivo. El buzzer
después 88888 sonara.
22222
11111
00000
0| Modo peso. listo
Nota: por lo general necesita de 3 a 5 minutos para precalentar antes de usar.
Tara/Cero
Operacion Display Descripcion
Display normal 0.0 Modo peso
Colgar el peso a tara 1.8 Por ejemplo: tara igual a 1.8kg
Presione la tecla TARE 0.0 En el display se muestra Okg.
Tara/Cero automatica en 20 segundos
Operacion Display Descripcion
Display normal 0.0 Modo peso
Colgar el peso a tarar 1.8 Por ejemplo: tara igual a 1.8kg
Presiona la tecla TARE dos dLP Entra el modo tara/cero automatico.
veces en 1 segundo
20 segundos después 0.0 En el display se muestra Okg.

Nota: para desactivar esta funcion Uinicamente apague y encienda el equipo.
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Pesando
Operacién Display | Descripcion Observaciones
Display normal 0 Modo peso
Colgar un peso 102.5 Por ejemplo: el peso es de | Levantar el peso
102.5kg
Asegurese de que el objeto | 102.0 El objeto no se mueve y la | En el display se

este estatico y estable una
vez en el aire

el equipo muestra una
pesada confiable

observa el peso del
objeto

Nota: si hay algun accesorio en le objeto a pesar, antes de la medicién debe ser colgado en el gancho del
equipo y luego presionar la tecla TARE, la pantalla mostrara “0”kg. Cuando cuelgue el objeto a pesar, el
display mostrara su peso neto. El equipo puede guardar el valor del peso de una tare, obteniendo siempre el
peso neto hasta que cambie la tare o se apague la bascula.

Congelar
Operacion Display Descripcién Observaciones
Display normal 0 Modo peso
Colgar un objeto 168.7 Muestra el peso del objeto Levantar el
peso
Presione B/HOLD 168.7 El peso es bloqueado y el LED
indicador “hold” encendera
Quite el objeto 168.7 El peso se mantiene bloqueado
Presione B/HOLD otra 0 El peso es desbloqueado y la
vez pantalla regresara al modo pesaje
normal.

Note: si un objeto es pesado, y el indicador de peso esta bloqueado, pulse la tecla HOLD otra vez para
deshabilitar esta funcidn, asi la pantalla mostrara el peso del objeto.

Acumulador

guardada y regresa al
modo de pesaje.

Operacién Display Descripcién Observaciones
............ Modo normal de peso
Presione C/STORE No.03 Un numero progresivo es Este peso es
mostrado cada vez guardado y
acumulado
Unos segundos mas tarde | 2000 La pesada No. 3 ha sido

Note: solo se puede realizar esta operacidon cuando la ldmpara indicadora “estable” esta activada. Solo un peso
muestra se permite ser almacenado por cada pesada. Los valores negativos y cero no pueden ser almacenados.

9




Basculas Colgantes Industriales

Manual de Usuario

Checar los pesos acumulados

Operacién Display Descripcién Observaciones
Display normal 0.0 Modo normal de peso
Presione FUNCTION Func. Entrando a la funcién de
seleccién
Presione STORE NO0.02 Hay dos pesos guardados y
acumulados
Unos segundos despues | HO000 muestra los primeros 4 digitos | Ver nota.
del peso acumulado
Unos segundos despues | L195.2 Muestra los siguientes 4 digitos | Ver nota.
del peso acumulado es: 195.2
Presione STORE No.01 El primer acumulador es No.01.
Presione STORE 102.5 El peso del primer acumulador
es mostrado.
Presione STORE No.02 El segundo acumulador es
No.02.
Presione STORE 92.7 El peso del Segundo
acumulador es mostrado
Presione STORE End Termina el proceso
Unos segundos despues | O Regresa al modo normal de

pesaje

Nota: un peso acumulativo total puede ser mayor a 5 bits, el equipo lo mostrara en 2 partes (HO000) 4
digitos y (L195.2) 4 digitos. Por lo tanto el peso acumulativo puede ser mostrado en 8 bits (99.999.99)8
digitos, si desea salir del proceso de seleccidn pulse la tecla FUNCTION por favor.

Borrando un peso acumulado.

Operacién Display | Descripcidn Observaciones
Modo normal de peso
Presione FUNCTION Func Entra al modo de seleccién de
funcion
Presione TARE CLrO Entrando al modo de borrado | Requiere
del peso acumulado. confirmacién de
borrado
Presione TARE CLrl Proceso de borrado En caso de a ver

10
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confirmado

Unos segundos 0
despues

Regresa al modo de pesaje

Note: si desea cancelar esta operacion pulse la tecla FUNCTION, todos los datos acumulados y guardados

todavia estaran almacenados.

Por favor lleve a cabo el proceso de borrado antes de que el peso necesite ser acumulado, de tal forma que
todos los datos almacenados previamente se borraran.

Checando el voltaje de la bateria

Operacioén Display Descripcidn Observaciones
Display normal 0 Modo normal de peso
presione FUNCTION Func Entra al modo de seleccién de
funcion
Presione HOLD U5.80 Por ejemplo, el voltaje de la bateria
es: 5.8V.
Presione FUNCTION 0 Regresa al modo de pesaje

Nota: la bateria debe cumplir con su ciclo de uso (carga y descarga), de lo contrario se dafara.

Apagar
Operacion Display | Descripcion Observaciones
Modo normal de peso
Presione OFF | El equipo se apagara. Se apaga el equipo

(1))
OFE,

para proteger la vida
util de la bateria

MENSAIJES Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Mensajes en display

Mensaje Descripcién Observaciones
01 oE El peso a excedido la El valor del sobrepeso “XXXXX”
capacidad mdaxima del se mostrara alternativamente.
equipo
02 dLP Ingreso a tara automatica Refiérase a la seccion 3.3
03 AdErr @Ia conexion de una celda | Esto se resuelve colocando el
Ad- de carga o el convertidor equipo en una correcta
A/D no es correcta. posicion de trabajo (colgada),
en caso contario los cables
@Ia celda de carga esta

11
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expuesta a una fuerza
inversa a su
funcionamiento. Por
ejemplo: la bascula esta en

internos de la celda de carga
se encuentran dafiados.

el suelo.

04 bLUL El voltaje de la bateria se
encuentra bajo, carguelo
inmediatamente.

05 — El equipo se encuentra en

“modo de espera”
regresara a pesaje normal
cuando coloque un objeto
en el gancho o presionando
la tecla TARE.

Solucion de problemas

Problemas

Explicacion

Solucién

En el display no se
visualiza nada
después de
encenderlo

Una bateria necesita ser
recargada

Apague el equipo y recargue la bateria.

Bateria dafiada

Reemplace la bateria

Falla electronica

Contacte a un técnico.

La bateria no carga

Cargador dainado.

Checar el suministro de energia(AC) o
cambiar el cargador

Bateria dafiada

Reemplace la bateria

El indicador de
carga no enciende

El cargador no hace buen
contacto

Reconectar verificar que tenga un buen
contacto.

No hay energia en el
tomacorriente.

Verificar que exista voltaje en el
tomacorriente

La bateria se ha cargado
completamente.

OK, la carga ha finalizado.

El valor mostrado
en el display es
inestable

El voltaje de la bateria es
muy bajo.

Apague el equipo y recargue la bateria

El objeto pesado se
encuentra en movimiento

Mantener estatico al objeto pesado

12
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El cero esinestable | El tiempo de Precalentar el equipo de 3-5 minutos,
precalentamiento fue muy | después presione TARE.
corto
El equipo ha estado Cuelgue el equipo durante un tiempo.

mucho tiempo en el suelo

El control remoto | Las baterias no trabajan Reemplace las baterias

no trabaja

La distancia entre el Trabaje a una distancia no mayor a 10m
equipo y el control remoto | de su equipo
es muy amplia.

MANTENIMIENTO

Nota general:

Una bascula es un instrumento de medicion preciso, el cual funciona mediante una bateria
recargable. El mantenimiento diario es una necesidad.

Cuando la bascula es encendida, generalmente necesita precalentar de 3 a 5
minutos, luego comenzar a pesar.

El sobrepeso se debe evitar, de lo contario la celda de carga se dafara para
siempre.

Cuando ha concluido las pesadas del dia, checar el voltaje de la bateria, y recargar
a tiempo. Si el equipo no es utilizado por un periodo largo, favor de recargar la
bateria una vez al mes.

Comprobar con frecuencia el estado del perno, tornillo, arandela de seguridad y
otras conexiones, asegurese de que estén en buenas condiciones.

Si el equipo no es utilizado, colgar o almacenar debidamente. No deje que el
gancho este en contacto directo con otras piezas, el lugar de almacenamiento
debe estar seco y limpio.

Para garantizar una vida larga de la bateria, el usuario deberd recargarla
constantemente manteniéndola en tiempo, usar durante el dia y recargar durante
la noche.

Cargando la bateria

1))

Presione “2EE

del panel ubicado en la parte posterior del equipo, con el fin de
apagar la fuente de alimentacién.

Inserte el cargador en la toma de corriente de AC

13
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e Inserte el conector de salida de DC al conector de entrada del equipo ubicado en la
caratula principal.

e Lalamparaindicadora del cargador se encendera.

e El equipo esta cargando, con forme la demanda de corriente disminuye la [dmpara
indicadora se apagara.

e Por favor mantenga la carga por 8 horas

PARAMETROS
Parametros funcion
P00 Password:34 (establecido de fabrica)
P01 Division:1:2:5:10:20:50(opcional)
P02 Display unidad:0:kg; 1:1b (0, establecido de fabrica)
P03 Amplitud:1:2:3:4:5:6:7:8:9 (5, establecido de fabrica)

Ajuste de parametros

Operacioén Display Descripcidn
Normal display 0.0 Modo normal de peso
Presione POO Ingresando al modo ajuste de parametros

simultdaneamente

HOLD y FUNCTION

Presione FUNCTION 34 La contraseia

presione FUNCTION PO1 Ingresa al ajuste de parametros de PO1
Presione FUNCTION 1 El valor de PO1 es 1.

presione HOLD 2 El valor de PO1 se ha cambiado de 1 a 2.
presione FUNCTION P02 Ingresa al ajuste de parametros de P02.
presione STORE PO1 Comprobacion de parametros

Presione FUNCTION 2 El valor de PO1 es 2.

Presione FUNCTION P02 Ingresa al siguiente ajuste de parametros P02.
Presione TARE 0.0 Cancela los parametros de configuracion y sale

al modo peso.
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