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Plataforma Monocelda / Piso

CARACTERÍSTICAS

· Robusta estructura de acero.
· Pintura electrostática horneada a 180˚C.
· Tope de protección para sobrepeso.
· Celdas de carga grado de protección IP65.
· Patas niveladoras.
· Plataforma pequeña (P-P).
· Plataforma (P).
· Plataforma grande (PG).

P-100P P-100 P-200 P-300 P-500 P-500G P-1000GMODELOS

Capacidad (kg)

División mínima  (g)

Pesada mínima (kg)

Divisiones 

Cuerpo 

Plataforma (l-a) (cm)

Dimensiones (l-a-h) (cm)

Columna opcional (Φ-h) (cm)

Peso (kg)

Tiempo de carga (horas)

Tiempo de uso (horas)

Opcional 
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Según indicador seleccionado
Según indicador seleccionado

Cuerpo en acero inoxidable, Indicadores: IPEN-S, IPEN-SH, IPPN-S, IPPN-SH, ICON-S, ICON-SH, IT-1000, IT-3000M, IT-6000E, 
IT-8000 o IT-9000E, Accesorios correspondientes (Columna, soporte “T”, soporte giratorio, rodajas)

 Modelo
P-100P, P-100, P-200, P-300, P-500, P-500G, P-1000G

Facilidad de uso y lectura

Kilos 100% exactos y precisos

Soporta todo tipo de carga

Ruedas para fácil traslado y palanca traba

Columna, soporte e indicador
 no incluidos

Conectividad RS-232 
 PC y/o Impresor
Descarga gratis el software
de Operatividad Extendida

(Opcional)

Conectividad RS-232.


