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CARACTERÍSTICAS

· Cuerpo en acero al carbón, robusta y de gran resistencia.
· 4 celdas de carga y de fácil acceso para mantenimiento.
· Cableado protegido contra roedores.
· Ruedas para fácil traslado.

PBL-3000 PBL-5000MODELO
Capacidad (t)

División mínima  (kg)

Resolución

Plataforma (l-a-h) (cm)

Peso Plataforma (kg)

Opcional 

3

0.5

1/6,000

5

1

1/5,000

120 • 10 • 11.5

39
Cuerpo 100% acero inoxidable con componentes herméticos, columna para indicador,

 indicadores IPEN, IPEN-H, ICOR, ICON, IPPR, e IPPN,
conector macho e impresores TM-U220B ó TM-L90

 Modelo
PBL-3000, PBL-5000

Excelentes para Entrega y Recibo de Mercancía sobre
Pallets en Comercios, Forrajes, Supermercados, Industrias y Fábricas.

Plataformas Tipo LL / Piso

100% Diseño práctico

Manijas y ruedas para fácil traslado

Cuerpo robusto y de gran resistencia

Ruedas para fácil traslado

Conectividad RS-232 
 PC y/o Impresor
Descarga gratis el software
de Operatividad Extendida


