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CARACTERÍSTICAS

· Sistema electrónico  para pesaje y control del llenado de sacos de modo semiautomático.
· Ensacado de materiales de flujo libre y granulados (para materiales de escaso flujo alimentar 
  ensacadora con dosificador de banda o alimentador helicoidal).
· Dosificación  de llenado grueso y fino, compensando efecto de caída libre, operador 
  solamente debe colocar el saco en posición y accionar un pedal, logrando alta precisión  de llenado.
· Boca de saco con perímetro de 90 cm.
· Simple selección de peso objetivo, ajustando automáticamente la división mínima.  
· Cable de alimentación con terminal aterrizada.
· Celdas de carga en acero  inoxidable grado de protección IP67.
· Gabinete metálico grado de protección IP65.
· Equipo neumático con clase de resistencia a la corrosión KBK 2.

MODELO
Capacidad (kg)

División mínima (g)

Velocidad envasado (sacos • minuto)

Dimensiones tolva (l-a-h) (cm)

Peso tolva y equipo neumático (kg)

Aire comprimido requerido bar (Ib/in²)

Alimentación

Cuerpo

Opcional

PE-SC

Acero inoxidable en superficies de contacto con producto, impresor LX-300+,
 dosificador de banda o alimentación helicoidal, cono para sacos de boca con 

menor perímetro, regulador de voltaje

5 - 80 (flexible)
5 - 50 (según su capacidad configurada)

6 - 15 (según capacidad de saco)
40 • 30 • 75

88.6
6 (87)

90 - 250V ca / 60Hz
Acero acabado pintura electrostática horneada a 180 °C

Modelo
PE-SC

Llenado de sacos 6 a 15 por minuto

Ensacado de materiales de flujo libre y granulados

Robusta y resistente

Dosificación de llenado grueso y fino

Gabinete para indicador
y paro de emergencia

Excelentes para Industrias y Fábricas.

Ensacadora / Producción en Línea

Conectividad RS-232 
 PC y/o Impresor
Descarga gratis el software
de Operatividad Extendida


