
· Plataforma en lámina de acero.
· Tapete de vinilo texturizado antiderrapante.
· Patas niveladoras.
· Pintura electrostática horneada a 180 ºC.
· Celda de carga grado de protección IP65.
· Diseño portátil de gran resistencia.
· Indicador removible para mejor traslado.
· Indicador cuerpo ABS resistente a impactos.
· Indicador autodiagnóstico al encendido.
· Control de luminosidad de luz de fondo.
· Apagado y encendido con interruptor.
· Teclado de membrana con señal auditiva.
· Operable con cubre polvo.
· Batería recargable de 82 horas de uso continuo.
· Reserva de batería por 10 horas.
· Apagado automático programable.
· Cable de alimentación con terminal aterrizada.
· Indicadores en pantalla del estado de la báscula.

CARACTERÍSTICAS

PEN-240P

240

50

1/4,800

41 • 31 • 7

LCD 1.18 [3] luz de fondo tipo de LED blanco programable con intensidad lumínica ajustable

6 (peso)

120 VCA / 60 HZ o batería 6VCD / 4.5 Ah
Indicador IPEN e IPEN-H, 2 interfases RS232 bidireccionales, cables de interfaz, impresores TM-L90 
y TM-U220B, fecha y hora en impresión,  extensión extra de cable, características personalizables

MODELOS

Capacidad (kg)

División mínima  (g)

Resolución

Plataforma (l-a) (cm)

Pantalla (pulgada) [cm]

Dígitos

Alimentación

Opcional
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Modelo
PEN-240P

Plataformas Paquetería / Piso

Perfectas para Recepción y Envío de Paquetes en Aeropuertos,
Industrias, Paqueterías y Bodegas.

Facilidad de uso y lectura

Reciba y entregue cargas pesadas sin esfuerzo

Robusta y resistente

Obtén kilos 100% exactos

Conectividad RS-232 
 PC y/o Impresor
Descarga gratis el software
de Operatividad Extendida


