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CARACTERÍSTICAS

· Cubierta en acero inoxidable.
· Celda de carga en acero herramienta.
· Patas niveladoras.
· Sistema de protección por sobrepeso.

Brinda higiene al 100% a tu mercancía

Plataforma resistente a ambientes extremos IP65

Columna ubicable a lo ancho o largo de plataforma

Cubierta de acero inoxidable grado alimenticio

                   

PF-60 PF-150 PF-300MODELO

Capacidad (kg)
División mínima  (g)
Pesada mínima (kg)
Divisiones 
Cuerpo 
Plataforma (l-a) (cm)
Dimensiones (l-a-h) (cm)
Columna opcional (Φ-h) (cm)
Peso (kg)
Tiempo de carga (horas)
Tiempo de uso (horas)

Opcional 

60
10
0.2

6 000

150
20
0.4

7 500

300
50
1

6 000

41 • 32
57.5 • 32 • 12

9.1

53 • 40
69.5 • 40 • 14

5 • 54
15.5

60 • 45
76.5 • 45 • 15

19.4

Aluminio tratado e inyectado a presión 

Según indicador seleccionado
Según indicador seleccionado

Indicadores IPEN-S, IPEN-SH, IPPN-S, IPPN-SH, ICON-S, ICON-SH, IT-1000, IT-3000M, IT-6000E, IT-8000,
IT-8000E, o IT-9000E. Accesorios correspondientes (Columna, soporte “T”, soporte giratorio).

Modelo
PF-60, PF-150, PF-300

Plataformas Fundición de Aluminio / Piso

Excelentes para Entrega y Recibo de Mercancía en
Pescaderías, Hoteles, Restaurantes y Almacenes.

Conectividad RS-232 
 PC y/o Impresor
Descarga gratis el software
de Operatividad Extendida


