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CARACTERÍSTICAS
· Cubierta en acero inoxidable.
· Celda de carga en acero herramienta.
· Patas niveladoras.
· Resistente al agua y polvo.
· Araña en fundición de aluminio.

Cubierta de acero inoxidable grado alimenticio

Diseño práctico y resistente de fácil instalación

Brinda exactitud e higiene al 100% en tu mercancía

Plataforma resistente a temperaturas extremas, polvo y agua (IP65)

                          

PH-60 PH-300MODELO

Capacidad (kg)
División mínima  (g)
Pesada mínima (g)
Divisiones 
Cuerpo 
Dimensiones (l-a-h) (cm)
Peso (kg)
Tiempo de carga (h)
Tiempo de uso (h)
Opcional 

60
10

200

300
50

1 000

69 • 44 • 17
25.5

Plástico ABS resistente a impactos y acero inoxidable en receptor de carga

Según indicador seleccionado
Según indicador seleccionado

6 000

Indicadores IPEN-S, IPEN-SH, IPPN-S, IPPN-SH, ICON-S, ICON-SH, IT-1000, IT-3000M, IT-6000E, IT-8000,
IT-8000E, o IT-9000E. Accesorios correspondientes (Columna, soporte “T”, soporte giratorio).

56 • 34 • 15
15

Modelo
PH-60, PH-300

Plataformas Herméticas / Piso

Excelentes para Entrega y Recibo de Mercancía en
Pescaderías, Hoteles, Restaurantes y Almacenes.

Base en plástico ABS totalmente sellada 
y araña en fundición de aluminio

Conectividad RS-232 
 PC y/o Impresor
Descarga gratis el software
de Operatividad Extendida


