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CARACTERÍSTICAS

· Pesaje de objetos en movimiento, interfaz en español.
· Guías laterales dobles de seguridad.
· Patas para ajustar la altura.
· Alterna medición entre kg y lb.
· Sistema de medición y componentes con filtros amortiguadores  de ruido y vibración.
· Sistema de protección  de mediciones ante más  de un producto en receptor a la vez.
· Inválida medición cuando se encuentran varios elementos a la vez en receptor.  

MODELO
Capacidad (kg)

Receptor

Alimentación

Velocidad (elementos/min)

Cuerpo

Dimensiones plataforma

Opcional

PV-ER PV-EB

Columna indicador (PV – ER – PB y EL), indicadores y opcionales correspondientes, impresores TM-L90, 
TM-L295, TM-L590 o TM-U220B, cuerpo acero inoxidable, regulador de voltaje, equipo de rechazo, baliza

alarma visual y auditiva, programación personalizada (IT-8000),  solo PV-DC: PVC sanitario, equipo de 
liberación entre inferior o lateral a banda, banda bidireccional, unidad de movimiento y conexiones neumáticas

Según necesidades

Variable según dimensiones de producto
Acero

Según necesidades

Rodillos Balines
115 - 230V ca / 50 - 60Hz

Modelo
PV-ER (Receptor de Rodillos), PV-EL (Receptor de Balines)

Excelentes para Industrias y Fábricas.

Verificadores de Peso Estático / Producción en Línea

Conectividad RS-232 
 PC y/o Impresor
Descarga gratis el software
de Operatividad Extendida

Control de inventarios

Reduce mermas

Evita pérdidas por excedente de producto

100%

(Receptor de Balines)

(Receptor de Rodillos)


